Flubetech S.L.

FULL TECNIC MOLT

ESPECIFICACIONS TECNIQUES

Tecnologia de evaporacion PVD Sputtering

Estructura Multicapes nano

Material de recobriment DLCa-C:H

Espessor de la capa 3-6 um

Color Anthracite Black

Duresa 2300HV

Temperatura de deposicio 180-200°C

Max. Temp. de treball 450°C

Caracteristiques del recobriment Aplicacions industrials

0 Coeficient de friccié extremadament DLC Molt s’ha posicionat com el
baix i alta duresa (per peces de recobriment estrella en el sector del
desgast i per facilitar el motlle.  S'aplica tant en peces
desemmotllament). mobils com a zones de la figura, de

0 Resisténcia adhesiva i abrasiva. cara a evitar desgast, facilitar el

0 Resistencia a la corrosio. desemmotllament i protegir polits i

0 Lubricant solid. texturitzats.

/:\ '90 fc‘%\lS’\EM CER%O
S A 4 7
3 I 5 mmm
DNV kDNV/
SURFACE ENGINEERING
Carrer Montsia 23, Pol. Ind. Can Carner 08211 Castellar del Vallés (BCN) info@flubetech.com

Pol. Ind. Guardi, num. 64 20213 Idiazabal (Guipuzkoa) www.flubetech.com



