FULL TECNIC ORION

ESPECIFICACIONS TECNIQUES

Tecnologia de evaporacion PVD Arc
Estructura Multicapes nano
Material de recobriment AITICN
Espessor de la capa 3-5 um

Color Orange Bronze
Duresa 3500HV
Temperatura de deposicié 450-480°C

Max. Temp. de treball 450°C

Disponible en gamma Plus i Daplex.

Caracteristiques del recobriment Aplicacions industrials

0 Capa d'ancoratge especial per a Orion combina una excepcional
matriceria. duresa amb un baixissim coeficient

0 Baix coeficient de friccié. de friccié degut a l'aportacié de

0 Molt elevada duresa. carboni. Aixd0 permet obtenir els

0 Resisténcia abrasiva i adhesiva. millors resultats en tot tipus de

0 Baixa rugositat. matrius de treball en fred amb els

més elevats requeriments.

JSTEM Ct,? JSTEM CE,?7,

\§L‘5 §6 ,<~

3 — S -
DNV DNV /
ISO 9001 ISO 13485

SURFACE ENGINEERING

Carrer Montsia 23, Pol. Ind. Can Carner 08211 Castellar del Vallés (BCN) info@flubetech.com
Pol. Ind. Guardi, num. 64 20213 Idiazabal (Guipuzkoa) www.flubetech.com

Flubetech S.L.




